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Аннотация 

Ушбу мақолада 2СБ-10 русумли пахтани қуритиш барабанига ичига қуритиш 

агентини бир қисмини тешикли қувур орқали радиал киритиш усулини унинг 

хажмини пахта билан тўлдиришга таъсирини ўрганиш бўйича экспериментал 

тажрибалар ўтказишда олинган натижалар келтирилган. 

Калит сўзлар 

s 

Аннотация 

 В данной статье представлены результаты, полученные при проведении 

экспериментальных исследований по изучению влияния радиального впрыска части 

сушильного агента в хлопкосушильный барабан 2СБ-10 через перфорированную 

трубу на заполнение его объема хлопком. 
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Барабанли қуритгичининг барқарор ишлаш режими ўрнатилган вақтда 

таклиф этилган қуритиш агентини бир қисмини тешикли қувур орқали 

барабан ичига радиал киритиш усулини барабан хажмини пахта билан 

тўлдиришга таъсирини ўрганиш бўйича экспериментал ишлар олиб 

борилди. Тажрибаларни ўтказиш вариантларида барқарор ишлаб турган 

қуритиш барабанида бир вақтнинг ўзида пахта таъминоти ва қуритиш 

барабанининг айланиши тўхтатилди. Кейин қуритиш барабанининг пахта 

чиқиш қисмидаги бўш жойни пахта қолдиқларидан тозалаб, барабанга пахта 

бермасдан айлантириб, барабан ичидаги пахта чиқариб олинди. Қуритиш 

барабанидан чиқариб олинган пахтанинг оғирлиги қопларга солиниб 
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электрон тарозида тортилди. Тажрибаларни такрорланиши 3 мартани 

ташкил этди ва олинган  натижалари 1-жадвалда келтирилган. 

 

 

1-жадвал 

Барабан ичига қуритиш агентини радиал қиритиш миқдорини барабан 

ичидаги пахта массаси (қуритиш барабанининг ҳажмини пахта билан 

тўлдириш) га таъсирини ўрганиш натижалари 

Тешикли 

қувурни 

ўрганилган 

узунликлари, м 

Тешикли қувур орқали барабан ичига радиал 

киритиладиган қуритиш агентининг миқдори (фоиз) 

ни барабан ичидаги пахта массаси (кг) (қуритиш 

барабанининг ҳажмини пахта билан тўлдириш) га 

таъсири 

30 35 40 

 

5 

906 

920 

973 

990 

1035 

1110 

1183 

1166 

1117 

ўртача 933/25,4 1045/26,1 1155/31,5 

 

4 

906 

920 

945 

970 

1020 

1090 

1140 

1126 

1137 

ўртача 923,6/25,4 1026/26,1 1134/31,5 

 

3 

890 

930 

933 

1020 

1035 

992 

1140 

1118 

1137 

ўртача 917/25,4 1015/26,1 1131/31,5 

 

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, 

барабанли қуритгичида барабан ичидаги пахта массаси (қуритиш 

барабанининг ҳажмини пахта билан тўлдириш) га қуритиш барабанига 

қуритиш агентини радиал етказиб бериш учун ишлатиладиган тешикли 

қувурнинг узунлиги сезиларли равишда таъсир этмас экан. 3 дан 5 м гача 

тешикли қувур узунлигининг танланган қийматлари билан, тешикли қувур 

орқали радиал киритиш усули билан барабанга таъминланадиган қуритиш 

агенти миқдорининг доимий қиймати билан (қуритиш агентининг умумий 

миқдорига фоиз сифатида), масалан, радиал киритиш миқдори 30 % га тенг 

бўлганида, барабан ичидаги пахта массаси (қуритиш барабанининг ҳажмини 
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пахта билан тўлдириш) миқдори 933-917 кг га тенг  бўлганини 1-жадвалдаги 

маълумотлардан кўриш мумкин. 

Бироқ, 1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, 

тешикли қувур узунлигидан қатъи назар, бу тешикли қувур узунлигининг 

ўрганилган учта вариантида хам барабан ичидаги пахта массаси (қуритиш 

барабанининг ҳажмини пахта билан тўлдириш) миқдори барабан ичига 

радиал киритиб берилаётган қуритиш агентининг миқдорига қараб ўзгаради. 

Масалан, барабан ичига тешикли қувур орқали радиал усулда киритиб 

берилаётган қуритиш агентининг миқдори умумий қуритиш агентининг 

миқдорига нисбатан 30 % га тенг бўлганида танланган 5 м тенг тешикли 

қувур узунлигида барабан ичидаги пахта массаси (қуритиш барабанининг 

ҳажмини пахта билан тўлдириш) миқдори 933 кг га тенг бўлган бўлса,  

тешикли қувур орқали радиал усулда киритиб берилаётган қуритиш 

агентининг миқдори умумий қуритиш агентининг миқдорига нисбатан 30% 

дан 40 % гача оширилганида  танланган 5 м тенг тешикли қувур узунлигида 

барабан ичидаги пахта массаси (қуритиш барабанининг ҳажмини пахта 

билан тўлдириш) миқдори 1155 кг гача ошганини кўришимиз мумкин. 1-

жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, тешикли қувурнинг 

ўрганилган бошқа узунликлари вариантларида хам тешикли қувурнинг 

узунлиги 5 м га тенг бўлгандагига  ўхшаш натижалар олинган. 

Бу ҳодисани қуйидагича изоҳлаш мумкин: қуритиш агентининг бир 

қисмини тешикли қувур орқали радиал таъминланиши барабанли 

қуритгичларида пахта хом ашёсини қуритиш давомийлигининг ошишига 

таъсир қилади, чунки қуритиш агентининг радиал таъминланишида барабан 

ичидаги қуритилаётган пахта хом ашёсига таъсири туфайли пахтани барабан 

ўқи йўналишида харакатини бироз пасайтиради, харакатнинг пасайиш 

қиймати тешикли қувур орқали радиал киритиб бериладиган қуритиш 

агентининг миқдори боғлиқ. Шу сабабга кўра, яъни пахтани қуритиш 

давомийлиги ошгани барабан ичидаги пахта массаси (қуритиш 

барабанининг ҳажмини пахта билан тўлдириш) миқдорини ошишига хам 

таъсир этади ва жадвалда келтирилган миқдорларгача ўзгаришига олиб 

келади.  Шу билан бирга, шуни инобатга олиш керакки, барабан ичидаги 

пахта массаси (қуритиш барабанининг ҳажмини пахта билан тўлдириш) 

миқдорини ҳаддан ташқари кўпайиши пахтадан намликни олиниши 

кўрсаткичларига салбий таъсир этиши маълум, шунинг учун пахтанинг 

дастлабки намлигидан келиб чиқиб, керакли қуритиш режимини танлаш 

керак. 
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2-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, 

барабанли қуритгичида пахта хом ашёсини қуритиш давомийлиги қуритиш 

барабанига қуритиш агентини радиал етказиб бериш учун ишлатиладиган 

тешикли қувурнинг узунлигига боғлиқ эмас. 3 дан 5 м гача тешилган қувур 

узунлигининг танланган қийматлари билан, тешилган қувур орқали радиал 

киритиш усули билан барабанга таъминланадиган қуритиш агенти 

миқдорининг доимий қиймати билан (қуритиш агентининг умумий 

миқдорига фоиз сифатида), масалан, радиал киритиш миқдори 30 % га тенг 

бўлганида, пахта хом ашёсини қуритиш вақти 4,96-5,1 мин га тенг бўлганини 

жадвалдаги маълумотлардан кўриш мумкин. 

Бироқ, 2-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, 

тешикли қувур узунлигидан қатъи назар, бу тешикли қувур узунлигининг 

ўрганилган учта вариантида хам пахтани қуритиш давомийлиги барабан 

ичига радиал киритиб берилаётган қуритиш агентининг миқдорига қараб 

ўзгаради. Масалан, барабан ичига тешикли қувур орқали радиал усулда 

киритиб берилаётган қуритиш агентининг миқдори умумий қуритиш 

агентининг миқдорига нисбатан 30% га тенг бўлганида танланган 5 м тенг 

тешикли қувур узунлигида пахта хом ашёсини қуритиш давомийлиги 4,96 

мин га тенг бўлган бўлса, тешикли қувур орқали радиал усулда киритиб 

берилаётган қуритиш агентининг миқдори умумий қуритиш агентининг 

миқдорига нисбатан 30% дан 40 % гача оширилганида  танланган 5 м тенг 

тешикли қувур узунлигида пахта хом ашёсини қуритиш давомийлиги 6,93 

мин гача ошганини кўришимиз мумкин. 2-жадвалдаги маълумотлардан 

кўриниб турибдики, тешикли қувурнинг ўрганилган бошқа узунликлари 

вариантларида хам тешикли қувурнинг узунлиги 5 м га тенг бўлгандагига  

ўхшаш натижалар олинган. 

 

Жадвал 2. 

Тешикли қувур орқали барабан ичига радиал киритиладиган қуритиш 

агентининг миқдорига нисбатан пахта хом ашёсини қуритиш 

давомийлигини аниқлаш 

Тешикли 

қувурни 

ўрганилган 

узунликлари, м 

Тешикли қувур орқали барабан ичига радиал 

киритиладиган қуритиш агентининг миқдорига 

нисбатан пахта хом ашёсини қуритиш давомийлиги 

(мин)  (умумий қуритиш агентининг миқдорига 

нисбатан фоизда) 

30 35 40 
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5 

5,0 

5,1 

4,8 

5,3 

5,7 

5,2 

7,1 

7,0 

6,7 

ўртача 4,96 5,4 6,93 

 

4 

5,3 

5,1 

4,9 

5,7 

5,3 

5,4 

6,6 

6,9 

7,4 

ўртача 5,1 5,46 6,96 

 

3 

5,2 

5,1 

4,8 

5,2 

5,3 

5,6 

7,1 

7,0 

6,7 

ўртача 5,03 5,36 6,93 

 

Бу ҳодисани қуйидагича изоҳлаш мумкин: қуритиш агентининг бир 

қисмини тешикли қувур орқали радиал таъминланиши барабанли 

қуритгичларида пахта хом ашёсини қуритиш давомийлигининг ошишига 

таъсир қилади, чунки қуритиш агентининг радиал таъминланишида барабан 

ичидаги қуритилаётган пахта хом ашёсига таъсири туфайли пахтани барабан 

ўқи йўналишида харакатини бироз пасайтиради, харакатнинг пасайиш 

қиймати тешикли қувур орқали радиал киритиб бериладиган қуритиш 

агентининг миқдорига боғлиқ. Шу билан бирга, шуни инобатга олиш 

керакки, пахта хом ашёсини қуритиш вақтининг ҳаддан ташқари 

кўпайишини пахтани сифат кўрсаткичларига салбий таъсир этиши маълум, 

шунинг учун пахтанинг дастлабки намлигидан келиб чиқиб, керакли 

қуритиш режимини танлаш керак. 

Шундай қилиб, ўтказилган тажриба натижаларидан айтиш мумкинки, 

барабанли қуритгичларида пахта хом ашёсини қуритиш давомийлиги 

тешикли қувурнинг узунлигига боғлиқ эмас, деб айтиш мумкин, агар 

қувурлардаги тешилишнинг умумий майдони танланган қувурнинг 

кўндаланг кесими майдонига тенг бўлса, лекин тешикли қувур орқали радиал 

усулда киритиб берилаётган қуритиш агентининг миқдори умумий қуритиш 

агентининг миқдорига нисбатан ўрганилган вариантларда оширилса, пахта 

хом ашёсини қуритиш давомийлиги ошар экан. Ўтказилган тадқиқот 

натижаларидан ва конструктив мустахкамликни таъминлаш учун тешикли 

қувурнинг узунлигини 3 м га тенг танланиши мумкин. 

Шундай қилиб, ўтказилган тажриба натижаларидан айтиш мумкинки, 

барабанли қуритгичларида барабан ичидаги пахта массаси (қуритиш 
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барабанининг ҳажмини пахта билан тўлдириш) миқдори тешикли қувурнинг 

узунлигига сезиларли даражада боғлиқ эмас, деб айтиш мумкин, агар 

қувурлардаги тешилишнинг умумий майдони танланган қувурнинг 

кўндаланг кесими майдонига тенг бўлса, лекин тешикли қувур орқали радиал 

усулда киритиб берилаётган қуритиш агентининг миқдори умумий қуритиш 

агентининг миқдорига нисбатан ўрганилган вариантларда оширилса, 

барабан ичидаги пахта массаси (қуритиш барабанининг ҳажмини пахта 

билан тўлдириш) миқдори ошар экан. 
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